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ST PC Polycarbonat Element

Das Polycarbonat Element bietet größtmögliche 
Transparenz und Sicht auf den Gefahrenbereich. Das 3 
mm starke Polycarbonat wird mit Schrauben innen am 
30x20 mm Rahmen befestigt. Das Polycarbonat 
Element ist äußerst temperaturbeständig und hat eine 
ausgezeichnete Feuerfestigkeit. Die Standardelemente 
sind in 8 verschiedenen Breiten (200 bis 1500 mm) 
lieferbar.

Standardfarbe schwarz RAL 9005, pulverbeschichtet, 
alle RAL-Farben lieferbar.
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TECHNISCHE DATEN

Höhe 2200 mm

Elementhöhe (mm) Elementbreite (mm)
2050 200
2050 300
2050 500
2050 700
2050 800
2050 1000
2050 1200
2050 1500

Rahmen 30x20 mm, Stärke Polycarbonat 3 mm
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ZUBEHÖR

Das ST PC Element kann ab Werk 
oder vor Ort in der Breite oder in der 
Höhe gekürzt werden. 
 
Snapper - verbindet zwei Elemente 
und ersetzt damit einen Pfosten.
 
Kürzungsprofil - ersetzt den 
Rahmen nach dem Kürzen in der 
Höhe.
 

 
ST PC besteht einen Stabilitätstest von 1600 Joule in Verbindung mit dem Smart Fix 
Befestigungssystem.
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