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KONESUOJAUS
MAKSIMI TURVALLISUUS



Troax on konesuojaukseen, varastojen jakamiseen ja omaisuuden suojaukseen 
käytettävien teräsverkkoelementtien globaali kehittäjä ja valmistaja. Tässä esitteessä 
esittelemme ratkaisumme Konesuojaus-markkinoita varten. Liiketoimintakonseptimme 
on kehittää innovatiivisia teräsverkkoelementtejä ihmisten, omaisuuden ja prosessien 
suojaukseen. Kevyet ja vahvat verkkoelementtimme voidaan yhdistää ainutlaatuisiksi 
ratkaisuiksi ja ne on suunniteltu kestämään vaativimmissa testeissä ja ympäristöissä. 
Lue lisää järjestelmistämme osoitteessa www.troax.com

03	 KONESUOJAUS
04	 PALVELUMME
06	 PAREMPAA TURVASUOJAUSTA
08	 OPTIMOI KONESUOJAUS
10	 JÄRJESTELMÄT JA KOOT
12	 SMART FIX
14	 STRONG FIX
16	 RAPID FIX
18	 OVET JA LUKOT
20	 SAFE LOCK
22	 LISÄVARUSTEET
24	 VÄRIT
26	 2D/3D-PIIRUSTUKSET
27	 TROAX MAAILMALLA

OLEMME YLI 60 VUODEN AJAN 
KEHITTÄNEET INNOVATIIVISIA 
TERÄSVERKKOELEMENTTIRATKAISUJA 
KONESUOJAUKSEEN, VARASTOJEN 
JAKAMISEEN JA OMAISUUDEN 
SUOJAUKSEEN. OLEMME NYKYÄÄN 
MARKKINAJOHTAJA JA TUOTTEITAMME 
KÄYTETÄÄN KAIKKIALLA 
MAAILMASSA IHMISTEN, OMAISUUDEN 
JA PROSESSIEN SUOJAUKSEEN.

KONESUOJAUSSISÄLLYS

Konesuojaus
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Luomme sinulle täydellisen ratkaisun turvallisuustarpeitasi varten. 
Järjestelmiämme markkinoidaan kolmessa segmentissä: 
Konesuojaus, Varastojen jakaminen ja Omaisuuden suojaus.

TURVALLISUUS EI OLE SATTUMA
Troaxin testikeskus on toimintamme ydin. Täällä tuotteemme 
altistetaan vaativille testeille korkeiden standardien ylläpitämiseksi. 
Suoritamme elementeille, kiinnikkeille ja pidikkeille törmäystestejä 
päivittäin. Tämä vaatii sekä aikaa että ponnisteluja. Mutta se on sen 
arvoista, koska turvallisuutesi on meille etusijalla.

KOHDEKARTOITUS
Yksi teknisistä myyjistämme käsittelee henkilökohtaisesti tiedustelusi 
ja suorittaa tarvittaessa kohteen yksityiskohtaisen kartoituksen. 
Käytämme Configura-piirustustyökalua ratkaisumme suunnitteluun, 
minkä ansiosta voit tarkastella ehdotustamme 2D- ja 3D-kuvina ennen 
tilausta. Taitava asennustiimimme voi hoitaa järjestelmäsi asennuksen 
ja Troax-yhteyshenkilösi huolehtii projektisi seurannasta.

SUUNNITTELU JA DESIGN
Järjestelmämme on suunniteltu ja sovitettu yksilöllisiin tarpeisiisi 
ja kaikki on tarkasti suunniteltu pienintä yksityiskohtaa myöten. 
Useiden turvallisuustasojen ja erilaisten lukko- ja oviratkaisujen 
ansiosta järjestelmiämme voidaan käyttää kaikenlaisissa kohteissa.

MYÖS ASENNUSPALVELUT SISÄLTYVÄT TARJONTAAMME
Tarjoamme apua järjestelmiemme kokoonpanoon ja asennukseen. 
Jos haluat koota tuotteemme itse, jokainen Troax-toimitus sisältää 
selkeät asennus- ja käyttöohjeet, joiden ansiosta järjestelmämme on 
helppo koota paikan päällä.

JOS ET VIELÄ VAKUUTTUNUT…
»» Jokainen asennus on ainutlaatuinen ja kehitetty täyttämään 

asiakkaamme yksilölliset vaatimukset.

»» Verkkoelementtimme ovat erittäin lujia ja kestävät vaativimmissa 
sovelluksissa.

»» Troax valmistaa korkealaatuisia ja toimivia tuotteita automatisoiduilla 
ja ympäristöystävällisillä valmistusprosesseilla.

»» Järjestelmämme ovat monipuolisia ja niitä on helppo yhdistellä, 
mikä tekee niistä hyvän investoinnin.

»» Olemme maailman ensimmäinen teräsverkkoelementtejä valmistava 
yritys, jonka testimenetelmät ovat TÜV:n sertifioimia.

PALVELUMME.

PAIKALLINEN PALVELU.
SUURI KAPASITEETTI.
NOPEAT TOIMITUKSET.

TROAX ON TURVALLISUUSYRITYS. 
TERÄSVERKKOELEMENTTIJÄRJESTELMÄMME 
TARJOAVAT MARKKINOIDEN TURVALLISIMMAT 
JA JOUSTAVIMMAT RATKAISUT.

Palvelumme
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SUOJAUS­
KUMPPANISI.

Nykyaikaiset teollisuusprosessisi ovat turvassa, kun 
vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi koneisiin. 
Troax-verkkoelementit varmistavat ihmisten ja 
koneiden parhaan mahdollisen turvallisuuden 
konedirektiivin mukaisesti.

Troax tunnetaan maailmalla tuotantoteollisuuden 
konesuojauksen ja turvallisuuden asiantuntijana. 
Avainasemassa ovat älykkäät yksityiskohdat, joita 
voidaan yhdistellä hyvin testattujen järjestelmien 
uusien ja vanhojen moduulien kanssa.

TUTKITTUA LUJUUTTA
Kehitämme järjestelmiemme perustaa – verkko
elementtejä – vaihe vaiheelta. Teoreettiset laskelmat 
testataan omassa testikeskuksessamme. Elementit 
testataan jopa 2 500 joulen iskuenergialla, mikä 
on erittäin kunnioitettava taso. Jos onnettomuus 
tapahtuu, voit luottaa siihen, että elementtimme ovat 
riittävän vahvoja pitämään ihmiset ja koneet turvassa. 
Jokainen yksittäinen hitsaus kestää voimakkaita iskuja 
ja varmistaa ihmisten ja koneiden turvallisuuden.

KONE- DIREKTIIVI
Troax konesuojaus- ja koneturvallisuustuotteet 
täyttävät kaikki konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset. 
Järjestelmäsi tulisi täyttää nämä vaatimukset sekä 
nyt että tulevaisuudessa, kun olet täydentänyt tai 
laajentanut konesuojausjärjestelmääsi uusilla verkko
elementeillä, ovilla ja lukoilla.

ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218-2
ISO 13857
ISO 14121-1

KÄYTÄMME TUOTTEIDEMME  
TESTAUKSEEN TÜV:N  
SERTIFIOIMAA MENETELMÄÄ.

Parempaa turvasuojausta
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	 �LIUKUOVI PYÖRILLÄ
Ratkaisu leveitä ovia varten –  noin 6 metriin 
saakka Troax ST30 -verkkoele menteillä.

2 	 �KORKEAT SUOJAT
Vakioelementeistä ja -tolpista voidaan 
helposti rakentaa korkeita seiniä 
jatkokiinnikkeiden avulla.

3 	 �KUUMASINKITTY SUOJA
Suosittelemme ulos ja kosteisiin tiloihin 
kuumasinkittyjä elementtejä ja tolppia.

4 	 �SAFE LOCK
Sopii kaikkiin ovityyppeihin ja voidaan 
varustaa halutulla turvakytkimellä.

5

Konesuojauksella on monia ulottuvuuksia. 
Maailmanluokan tuotteemme, kuten esimerkiksi 
teräsverkkoelementtimme, Rapid Fix -järjestelmä 
ja Safe Lock -ratkaisu erilaisia turvakytkimiä varten, 
on kehitetty varmistamaan konesuojauksesi turvallisuus 
ja toimivuus.

Polykarbonaattielementit tarjoavat erinomaisen 
näkyvyyden ja peltielementeillä voidaan luoda 
täysin suojattu tila. Verkkoelementtimme tarjoavat 
hyvän ilmanvaihdon ja peltielementit vahvimman 
suojausratkaisun. Smart Fix- ja Rapid Fix -järjestelmät 
mahdollistavat nopean pääsyn koneen luo, kun niitä 
käytetään 60×40 mm tolppien kanssa. Raskaaseen 
teollisuuteen tai törmäyksille alttiisiin paikkoihin 
suositellaan vahvempaa 80×80 tolppaa ja Strong Fix 
-ratkaisua. Troax luo tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

OPTIMOI 
KONE­
SUOJAUS.

	 �PELTIELEMENTTIRATKAISUT
Safe Fix -kiinnikkeillä liitetyillä URSP-pelti
elementeillä voidaan koota hitsaussovelluksiin 
soveltuva umpinainen seinä.

6

	 TAITTO-OVI
Taitto-ovi taittuu kokoon avattaessa 
ja säästää näin tilaa sisäpuolella sekä 
mahdollistaa täysin vapaan oviaukon.

7

	 �STRONG FIX
Vahvin suojauksemme, joka kestää jopa 
2 500 joulen törmäykset.

1

TROAX TARJOAA KOKONAISRATKAISUJA 
TYÖNTEKIJÖITTESI JA TUOTANTOPROSESSISI 
SUOJAUKSEEN. KONESUOJAUSTUOTTEEMME 
TEHOSTAVAT TUOTANTOASI JA PARANTAVAT 
SEN TURVALLISUUTTA.

	 �RAPID FIX
Kun koneeseen on päästävä helposti ja 
nopeasti käsiksi. Elementit irrotetaan 
kuusiokoloavaimella aidan sisäpuolelta.

8 	 POLYKARBONAATTIELEMENTIT
Tarjoavat hyvän näkyvyyden ja suojaavat 
käyttäjää nesteiltä ja pieniltä hiukkasilta.

10 	 AUTOMAATTISET LIUKUOVET
CE‑merkitty automaattinen liukuovi, 
Troax-tolpat ja PC-elementit sekä Besam/
ASSA ABLOY Entrance Systemsin moottori.

11 	 VÄLITASON SUOJAUS
Korotettujen välitasojen putoamissuojaus.

12	 �LIUKUOVI
Liukuovet ja pariliukuovet rak ennetaan 
vahvoilla alumiinikiskoilla

9

ALL-HYTEC

Optimoi konesuojaus
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YHDISTELE JÄRJES­
TELMIÄMME  
AINUTLAATUI- 
SIKSI  
RATKAISUIKSI.

Troax-konesuojausjärjestelmiä voidaan yhdistellä ja 
muokata tarpeittesi mukaan. Elementtien ja tolppien 
vakiokorkeudet täyttävät ISO 13857 -standardin 
turvaetäisyysvaatimukset.

JÄRJESTELMÄN MITAT
Seinäjärjestelmän vakiokorkeudet ovat 1 400 mm – 
4 250 mm. Elementtejä on saatavana 8 eri leveytenä: 
200 mm:stä 1 500 mm:iinja 150 mm lattiaväli helpottaa 
puhtaanapitoa. Sekä elementit että tolpat voidaan 
valmistaa asiakkaan mittojen mukaan. Kaikkien 
järjestelmien kiinnikkeitä, elementtejä ja tolppia on 
varastossa nopeaa toimitusta varten.

VERKKOELEMENTIT
Troaxin ST20- ja ST30-verkoelementit varmistavat 
ISO 120 -standardien edellyttämän 120 mm turvaetäi-
syydenvaaranlähteestä. Elementin ulkosivulla olevat 
pystylangat vaikeuttavat kiipeämistä.

NÄKYVYYS
Harmaa värimme RAL 7037 varmistaa parhaan 
näkyvyyden koko vaara-alueella. Verkkoelementit 
voidaan toimittaa halutun värisinä.

NEROKKAAT KIINNIKKEET TÄYDENTÄVÄT JÄRJESTELMÄN. LAAJA KIINNIKE
VALIKOIMAMME YHDISTETTYNÄ SOVELLUKSEESI SOPIVIIN TOLPPIIN JA 
ELEMENTTEIHIN TARJOAA MAKSIMAALISEN SUOJAN IHMISILLE JA KONEILLE.

COMBI FIX
Yhdistelmä Smarti Fix -yläkiinnike ja Rapid 
Fix -alakiinnike tekee tästä järjestelmästä 
helpon asentaa sekä nopean purkaa.

BASE FIX
Soveltuu parhaiten mataliin järjestelmiin. 
Base Fix -jalkaa voidaan käyttää tolppien 
tilalla.

SAFE FIX
Täysin peittävään konesuojaukseen, 
tämä kiinnike yhdistää elementit jokaisen 
tolpan etupuolelta, poistaen näin raot 
elementtien ja tolppien välistä.

POLYKARBONAATTIELEMENTIT
3 mm PC -polykarbonaatti, läpinäkyvä tai 
värillinen hitsaussuojaksi, ruuvikiinnitys 
30×20 mm kehysputkeen. Törmäys-tes-
tattu 1 600 jouleen asti.Vakioleveydet 
ovat 200, 300, 500, 700, 800, 1 000, 1 200 
ja 1 500 mm ja korkeus 2 050 mm.

TERÄSVERKKOELEMENTIT
3 mm lanka ja verkon silmäkoko 
20×100 mm. Valitse ST20 19×19 mm 
kehysputkella tai ST30 30×20 mm 
kehysputkella. Vakioleveydet 200, 300, 
500, 700, 800, 1 000, 1 200 ja 1 500 mm 
ja korkeus 2 050 mm.

PELTIELEMENTIT
Peltielementit koostuvat 0,7 mm 
teräslevystä, joka on hitsattu 19×19 mm 
kehykseen. Niillä voidaan luoda täysin 
suojattuja soluja. Vakioleveydet ovat 200, 
300, 700, 800, 1 000 ja 1 200 mm ja korkeus 
2 200 mm.

SMART FIX
Hyväksi todettujen konesuojaus-
järjestelmän monet ainutlaatuiset 
ominaisuudet. Kiinnitykset ovat helposti 
siirrettävissä ylös tai alas sopimaan 
epätasaisiin lattioihin. 60×40 tolpan ja 
ST20 verkkoelementin ansiosta järjestelmä 
kestää jopa 1 600 joulen törmäykset.

STRONG FIX
80×80 tolpan ja vahvan kiinnikkeen 
ansiosta tämä järjestelmä soveltuu 
parhaiten vaativiin olosuhteisiin, joissa 
on korkeat törmäysriskit. Asennettaessa 
ST30 elementtien kanssa järjestelmä 
kestää jopa 2 500 joulen törmäykset.

RAPID FIX
Helppo ja nopea pääsy vaara-alueelle. 
Lukitus avataan sisäpuolelta käyttämällä 
kuusiokolo-avainta ja kun elementti 
laitetaan takaisin, lukitusmekanismi 
napsauttaa elementin takaisin oikeaan 
asentoon.
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SMART FIX
VAHVA JA 
TESTATTU.

SMART FIX ON MYYDYIN SUOJAUSJÄRJESTELMÄMME. 
SE ON MONIPUOLINEN, ERITTÄIN KESTÄVÄ JA SOPII 
USEIMPIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN.

ST20-VERKKOELEMENTTI
ST20-verkkoelementti on klassikko; verkon 
silmäkoko on 20×100 mm ja se on kiinnitetty 
19×19 mm kehykseen. Vakiokorkeudet ovat 
1 250 ja 2 050 mm ja vakioleveyksiä on 8.

SMART FIX -KIINNIKE
Kiinnitetään ruuvilla kiinnikkeen 
takapuolelta. Siirrä ruuvi sivuun kulman 
muodostamiseksi.

60×40-TOLPPA
Vahva tolppa, jossa on neljä reikää lattiaan 
kiinnitystä varten. Vakiokorkeudet ovat 
1 400, 2 200, 2 650 ja 3 000 mm ja tolppia 
voidaan jatkaa jatkoputkilla.

YHDISTÄ MAADOITUSSARJAAN  
VUOTOVIRTAONGELMIEN  
RATKAISEMISEKSI.

Vahva ja joustava Smart Fix -järjestelmä on helppo 
koota ja se voidaan yhdistää kaikkiin teräsverkko-, 
pelti- tai polykarbonaattielementteihin. Kiinnikkeet on 
helppo asentaa 60×40 mm tolppiin takapuolen ruuveilla 
ja niitä voidaan helposti siirtää ylös ja alas seinien 
sovittamiseksi epätasaisiin lattioihin. Ruuvit jäävät 
kiinni avattuihin elementteihin nykyisten konesuojaus
standardien ja -vaatimusten mukaisesti.

Smart Fix -järjestelmä voidaan helposti yhdistää muihin 
järjestelmiin, kuten Rapid Fix tai Strong Fix, yksilöllisiksi 
räätälöidyiksi järjestelmiksi. Tuotevalikoimaamme 
sisältyy lisäksi laaja valikoima ovia, lukkoja ja lisävarus-
teita. Smart Fix kestää kuumuutta ja jopa 1 600 joulen 
törmäykset yhdessä ST20-verkkoelementtien kanssa.

Smart Fix
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STRONG FIX
VAHVA JA 
KESTÄVÄ.

STRONG FIX ON VAHVIN KONESUOJAUS
JÄRJESTELMÄMME. SE ON KEHITETTY JA TESTATTU 
KESTÄMÄÄN VAATIVIMPIA YMPÄRISTÖJÄ.

ST30-VERKKOELEMENTTI
ST30-verkkoelementti on klassikko; 
verkon silmäkoko on 20×100 mm ja se 
on kiinnitetty 30×20 mm kehykseen. 
Vakiokorkeudet ovat 1 250 ja 2 050 mm 
ja vakioleveyksiä on 8.

STRONG FIX -KIINNIKE
Sähkösinkitty teräskiinnike, jota voi 
helposti siirtää ylös- ja alaspäin tolpassa.

80×80-TOLPPA
Vahvin tolppamme. Tolpassa on neljä 
reikää lattiaan kiinnitystä varten ja lisäreikiä 
säätöruuveja varten. Vakiokorkeudet ovat 
1 400, 2 200 ja 3 000 mm ja tolppia voidaan 
jatkaa jatkoputkilla.

Strong Fix on täydellinen ratkaisu raskaaseen 
teollisuuteen tai törmäyksille alttiisiin paikkoihin. 
Järjestelmä perustuu 80×80 mm tolppiin, vahvoihin 
kiinnikkeisiin ja ST30-verkkoelementteihin ja se kestää 
testatusti 2 500 joulen törmäykset.

Kiinnikkeet asennetaan ja kiristetään tolppiin 
takapuolen ruuvilla. Kiinnikkeitä voi helposti siirtää 
ylös ja alas tolpassa seinien sovittamiseksi epätasaisiin 
lattioihin. Tähän voi käyttää myös säätöruuveja.

Strong Fix -järjestelmä voidaan yhdistää kaksinkertaisiin 
ST30-elementteihin, jolloin saadaan erittäin vahva 
konesuojaus – joka kestää 4 350 joulen törmäykset! – 
riippuen lattian lujuudesta.

ERITTÄIN VAHVA  
KONESUOJAUS.

ALL-HYTEC

Strong Fix
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RAPID FIX
NOPEA JA 
HELPPO 
KIINNITYS.

RAPID FIX ON NEROKAS KONESUOJAUSJÄRJESTELMÄ, 
JOKA TARJOAA NOPEAN JA HELPON PÄÄSYN VAARA-
ALUEELLE.

60×40-TOLPPA
Vakiotolpan korkeudet ovat 1 400, 2 200, 
2 650 ja 3 000 mm ja tolppia voidaan jatkaa 
jatkoputkilla.

RAPID FIX -YLÄKIINNIKE
Kiinnitä elementit helposti‑
lukitusmekanismilla.

RAPID FIX -ALAKIINNIKE
Pujota elementti alakiinnikkeen uraan.

Rapid Fix on kehitetty asiakkaille, joiden on nopeasti ja 
joustavasti päästävä käsiksi koneeseen esim. huoltoa 
varten. Alakiinnikkeessä on ura, johon elementti 
lukittuu ja yläkiinnikkeessä on ainutlaatuinen lukitusme-
kanismi, joka napsauttaa elementin oikeaan asentoon.

Järjestelmä puretaan solun sisäpuolelta ja elementti 
irrotetaan kuusiokoloavaimella. Rapid Fix täyttää 
konedirektiivin vaatimukset ja kaikki osat jäävät kiinni 
suojaan purkamisen yhteydessä. Rapid Fix -järjestelmä 
voidaan helposti yhdistää muihin järjestelmiin, kuten 
Smart Fixiin tai Strong Fixiin.

TOLPPIA VOIDAAN KÄYTTÄÄ  
YHDESSÄ SMART FIX  
-JÄRJESTELMÄN KANSSA.

Rapid Fix
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TURVAA JA 
SUOJAA OVILLA JA 
LUKOILLA.

Ovien vakioleveydet ovat 700–6 000 mm ja korkeus 
enintään 4 100 mm. Ovirakenne perustuu element-
teihin, tolppiin ja kiinnikkeisiin ja niitä on saatavana 
teräsverkko-, pelti- tai polykarbonaattielementeillä. 
Käyntiovet toimitetaan täysin koottuna haluamallasi 
lukkoratkaisulla varustettuna nopeaa asennusta 
varten. Suuremmat ovet voidaan valmistella asennusta 
varten paikan päällä. Lukot sovitetaan suojaustasoon. 
Valittavana on useita vaihtoehtoja, kuten magneetti-
lukko, euro-sylinterilukko ja oma Safe Lock -lukkomme, 
joka voidaan varustaa erilaisilla turvakytkimillä.

Kaikki ovet voidaan varustaa kiinnikkeillä turvakyt-
kimien helppoa asennusta varten. Ovien ja lukkojen 
mukana toimitetaan täydelliset asennusohjeet – katso 
kokoonpanovideot Troaxin YouTube-kanavalla. 
Kaikkia ovijärjestelmien osia on varastossa nopea 
toimitusta varten.

SAFE ESCAPE LOCK EURO -SYLINTERILUKOLLA JA 
INTEGROIDULLA TURVAKYTKIMELLÄ

EURO-SYLINTERILUKKO KAHVALLA

MAGNEETTILUKKO KAHVALLA

SAFE LOCK VOIDAAN VARUSTAA ERILAISILLA 
TURVAKYTKIMILLÄ

TROAXIN VALIKOIMAAN KUULUU ERILAISIA 
OVIA SUOJAUSVAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEKSI. 
OVIRATKAISUIHIMME KUULUU KÄYNTIOVIA, 
LIUKUOVIA, TELESKOOPPI- JA NOSTO-OVIA.

Lue lisää ovistamme ja lukoistamme osoitteessa www.troax.com

LIUKUOVET (YKSIKISKOISET)
700–1 500 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Magneettilukko, Euro-sylinterilukko, 
Safe Lock, MGB tai AZM200.

PARILIUKUOVET (TUPLAKISKO)
700–1 500 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Magneettilukko, Euro-sylinterilukko, 
Safe Lock, MGB tai AZM200.

PARILIUKUOVET (YKSIKISKOISET)
1 400–3 000 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Magneettilukko, Euro-sylinterilukko, 
Safe Lock, MGB tai AZM200.

LIMITTÄIN LIUKUOVI (2)
1 000–3 000 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Magneettilukko, Euro-sylinterilukko, 
Safe Lock, MGB tai AZM200.

LIMITTÄIN LIUKUOVI (3)
1 500–4 500 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Euro-sylinterilukko, Safe Lock, 
MGB tai AZM200.

LINEAARILIUKUOVET
1 800–4 000 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Euro-sylinterilukko, Safe Lock, 
MGB tai AZM200.

TELESKOOPPI LIUKUOVI  
(YKSI / TUPLA)
800–1 500 mm / 1 600–3 000 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Euro-sylinterilukko, Safe Lock, 
MGB tai AZM200.

TELESKOOPPI KÄYNTIOVI
1 800–2 700 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Euro-sylinterilukko, Safe Lock, 
MGB tai AZM200.

LIUKUOVET PYÖRILLÄ
1 100–6 000 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Euro-sylinterilukko, Safe Lock, 
MGB tai AZM200.

KÄYNTIOVI
500–1 500 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Magneettilukko, Euro-sylinterilukko, 
Safe Lock, MGB tai AZM200.

PARIKÄYNTIOVET
1 000–3 000 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Magneettilukko, Euro-sylinterilukko, 
Safe Lock, MGB tai AZM200.

TAITTO-OVET
2 100–4 500 mm

Lukitusvaihtoehdot 
Safe Lock, MGB tai AZM200.

Ovet ja lukot
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TARKEMPI 
KATSAUS 
SAFE LOCK 
-LUKKOOMME.

Safe Lock -valinta riippuu konesuojausprosessin 
vaatimasta suojaustasosta sekä valitsemastasi 
turvakytkimestä. Troaxilla on laaja valikoima ratkaisuja, 
jotka ovat yhteensopivia useimpien kytkimien kanssa ja 
voit valita Safe Lockin turvakytkimen kanssa tai ilman.

HALUAMME VARMISTAA IHMISTEN, OMAISUUDEN 
JA PROSESSIEN TURVALLISUUDEN JA SAFE LOCK 
-LUKKOMME ON SUUNNITELTU TÄTÄ SILMÄLLÄ PITÄEN. 
SE SUOJAA TYÖNTEKIJÄT JA PITÄÄ TUOTANNON 
KÄYNNISSÄ: SAMALLA SE HELPOTTAA TYÖNTEKIJÖIDEN 
TURVALLISUUDEN VARMISTAMISTA.

TURVALLISUUSTASO d
Pienen, keskisuuren tai suuren 
riskin sovelluksiin, jossa 
koneen on pysähdyttävä heti 
kun ovi avataan.

KYTKINVAIHTOEHDOT
Guardmaster Trojan 5,  
Telemecanique XCS‑A702,  
Schmersal AZ16‑12 ZVRK,  
Euchner NZ1VZ‑2131D.

TURVALLISUUSTASO e GL
Keskisuuren, suuren tai erittäin 
suuren riskin sovelluksiin. 
Turvakytkin lukitsee toimilaitteen, 
kunnes kone on sellaisessa tilassa, 
että oven avaaminen on turvallista.

KYTKINVAIHTOEHDOT
Guardmaster TLS‑Z GD2,  
Euchner CTP.

TURVALLISUUSTASO d GL
Pienen, keskisuuren tai suuren riskin 
sovelluksiin. Turvakytkin lukitsee 
toimilaitteen, kunnes kone on sellaisessa 
tilassa, että oven avaaminen on turvallista.

KYTKINVAIHTOEHDOT
Guardmaster TLS1‑GD2*, TLS2‑GD2*,  
TLS3‑GD2*, SICK i200*, Telemecanique 
XCS‑E7412 +7312* +7512*, Euchner TZ1,  
Schmersal AZM 161*, Siemens 3SE5312.

*�Evakuointipainike on lisättävä.

TURVALLISUUSTASO e
Keskisuuren, suuren tai erittäin 
suuren riskin sovelluksiin, jossa 
koneen on pysähdyttävä heti 
kun ovi avataan.

KYTKINVAIHTOEHDOT
Guardmaster Sensaguard 
440N‑Z21SS2HN,  
ABB/Jokab Eden, PilzPSEN cs 3.1,  
Euchner CES‑AP‑CL/CR2,  
Schmersal RSS260,  
Telemecanique XCSRC30.

Safe Lock
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POTKULISTA
Potkulistaa voidaan käyttää elementtien 
ja lattian välisen raon täyttämiseen.

KAAPELIKOURU KIINNIKE
Troax 60×40 tolppaan sopiva kiinnike 
kaapelikouruja varten.

PIKAKIINNIKE
Pikakiinnike yhdistää kaksi elementtiä ja 
sitä voidaan käyttää tolpan tilalla.

PC-PIDIN
PC-pidin kiinnittää polykarbonaattilevyn 
verkkoelementtiin, jos suojauksen on 
suojattava nesteiltä ja pieniltä hiukkasilta.

MAADOITUSSARJA
Maadoitussarja muodostaa sähköisen 
liitoksen elementtien ja tolppien välille ja 
eliminoi näin vuotovirtaongelmat.

JATKOKIINNIKE
Jatkokiinnikkeiden avulla voidaan 
rakentaa korkeita seiniä ja jatkaa 2 200 mm 
ja 3 000 mm.

AINUTLAATUINEN PUTKIPROFIILI
Verkkoelementtien vaakaputkien ainutlaatuinen profiili tekee 
hitsauksesta vahvempia ja verkosta litteämpiä.

NEROKKAAT LISÄVARUSTEET 
TÄYDENTÄVÄT KOKONAISKUVAN.

VAHVUUTEMME SYNTYY 
YKSITYISKOHDISTA.

TROAXIN AUTOMATISOIDUT VALMISTUSPROSESSIT 
VARMISTAVAT, ETTÄ JOKAINEN ELEMENTTI 
ON HUIPPULAATUINEN. VERKKOELEMENTTIEN 
HITSAUSRAKENTEEN ANSIOSTA NE OVAT ERITTÄIN 
VAHVOJA JA ISKUNKESTÄVIÄ.

AUTOMAATTISET LIUKUOVET
Valikoimassamme on automaattisia 
liukuovia, joita voidaan käyttää 
80×80 tolppien ja polykarbonaatti- 
elementtien kanssa. Besam-moottorin 
toimittaa ASSA ABLOY Entrance Systems.

RUOSTUMATON TERÄS
Valikoimassamme on myös NTF Aalborgin 
valmistamia hygieenisiä konesuojausjär-
jestelmiä, jotka on valmistettu AISI 304 ja 
AISI 316 -teräksestä.

NOSTO-OVET
Valikoimassamme on myös ASSA ABLOY 
Entrance Systemsin korkealaatuisia 
Albany-nosto-ovia.

VAHVA HITSAUSMENETELMÄ
Kaikki vaakalangat on hitsattu elementtien kehykseen, jolloin 
langat ja kehys muodostavat vahvan verkkoelementin.

	 KAVENNUSPROFIILI
Kavennusprofiili on joustava ratkaisu 
verkkoelementtien leveyden säätöön 
asennuksen aikana hitsatun kehyksen 
lujuuden kärsimättä.

	 LYHENNYSPROFIILI
Lyhennysprofiili on joustava ratkaisu 
verkkoelementtien korkeuden säätöön 
asennuksen aikana hitsatun kehyksen 
lujuuden kärsimättä.

	 REUNANAUHA
Reunanauha suojaa teräviltä reunoilta 
teräsverkon leikkaamisen jälkeen.

1

PROFIILISARJAT

2

3

1

2

3

Lisävarusteet
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NÄYTÄ 
MEILLE 
VÄRISI.

VAKIOVÄRIT

Yhä useammat Troax-asiakkaat maalauttavat 
verkkoelementit ja järjestelmät erikoisväreillä. 
Tuotannon ja varastoalueiden turvaseinien erikoisväri 
voi olla tärkeä osa yrityksen profiilia. Troax voi maalata 
kaikki tuotteet haluttuun RAL-sävyyn – näkyvistä 
signaaliväreistä sopusointuisiin väripaletteihin.

Muista, että koneita ja automatisoituja prosesseja 
koskevat säännöt ja turvallisuusvaatimukset 
ovat tiukkoja. Robottia tai konetta ympäröivien 
verkkoelementtien värin on mahdollistettava 
hyvä valvonta. Siksi useimmat asiakkaat valitsevat 
vakioharmaan, koska siitä on helpoin nähdä läpi. 
Vakiovärisiä elementtejä ja tolppia on varastossa 
nopeaa toimitusta varten.

MIKÄ ON SUOSIKKIVÄRISI? VAALEANSININEN, 
KELTAINEN VAI VIHREÄ? KAIKKIA VERKKOELEMENTTEJÄ 
JA JÄRJESTELMIÄMME ON SAATAVANA HALUTUISSA 
VÄREISSÄ, VAIKKA HARMAA ONKIN SUOSITUIN VÄRI.

RAL 9005

RAL 7037

RAL 1018

Värit
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Me täytämme tarpeesi paikallisten myyntitoimistojemme 
avulla, joiden tukena ovat päivittäiset toimitukset 
maailman suurimmasta verkkoelementtivarastosta 
Hillerstorpista, Ruotsista.

VAHVAT MARKKINASEGMENTIT
Järjestelmiämme markkinoidaan kolmessa segmentissä: 
Konesuojaus, Varastojen jakaminen ja Omaisuuden 
suojaus.

1. KONESUOJAUS
Tämän päivän moderni teollisuus edistyksellisine 
prosesseineen asettaa merkittäviä vaatimuksia 
turvallisuudelle. Tarvitaan erityisesti valvottu pääsy 
valtuutetulle henkilökunnalle. Verkkoelementtimme 
perustuvat huolella suunniteltuun moduulijärjestelmään, 
joka mahdollistaa myös erityissovitukset.

2. VARASTOJEN JAKAMINEN
Troax täyttää kaikki varastointi- ja turvallisuusvaatimukset. 
Toimitamme kaikille teollisuuden aloille – perinteisistä 
valmistajista, jotka edellyttävät suuria virtoja ja 
tavaramääriä tehtaiden läpi korkeavarastoihin ja 
myyntivarastoihin. Täytämme kaikki vaatimuksesi ja 
tarjoamme kokonaisratkaisuja.

3. OMAISUUDEN SUOJAUS
Riippumatta siitä, onko kyseessä uudisrakennus vai vanhan 
rakennuksen saneeraus, tuotteemme ovat helppoja 
käyttää. Yksilölliset vaatimuksesi ja luovuutemme saavat 
aikaan jatkuvan tuotekehityksen ja siitä tunnuslauseemme: 
”Turvallisen varastoinnin on oltava yksinkertaista.”

PAIKAL­
LINEN & 
GLOBAALI 
LÄSNÄOLO.

TROAX ON EDUSTETTUNA LÄHES 40 MAASSA JA SILLÄ 
ON 24 OMAA MYYNTIYHTIÖTÄ. PYRIMME VAHVISTAMAAN 
ASEMAAMME MAAILMALAAJUISESTI JA LAAJENTAMAAN 
LIIKETOIMINTAAMME KAIKILLA MANTEREILLA.NÄE TROAX- 

RATKAISUSI 
ENNEN 
TILAAMISTA.

Voi olla vaikea kuvitella miltä konesuojausjär-
jestelmä näyttää ennen kuin se on toimitettu ja 
koottu. Me Troaxilla käytämme monipuolista 
Configura-piirustustyökalua ratkaisumme 
suunnitteluun, minkä ansiosta voit tarkastella 
ehdotustamme 2D- ja 3D‑kuvina ennen tilausta. 
Teemme yhteistyötä Solid Components 
että Trace Parts -yhtiöiden kanssa. Ne ovat 
digitaalisia 3D-sisältöyhtiöitä, jotka tuottavat 
CAD-osakirjastoja.

Lue lisää Troax CAD:sta osoitteessa 
www.troax.com ja lataa tuotekuvamme esim. 
STEP- tai DWG-tiedostoina. Voit myös ladata 
oman versiosi piirustusohjelmastamme: 
Configura Light.

2D/3D-piirustukset Troax maailmalla
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