
Caelum Gitterelement UX 450

Gitterelement UX 450

Das Caelum Trennwandsystem wird auf Grund des 
modularen Konzepts sehr kosteneffizient den 
spezifischen Kundenanforderungen angepasst. Es 
entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, einfach zu 
installieren, einfach zu verändern. Gemäß den 
unterschiedlichen Anforderungen ist Caelum in 
verschiedenen Sicherheitsstufen erhältlich. Die 
Gitterelemente UX 450 bieten einen sehr soliden 
Einbruchschutz und eine sehr gute Stabilität sowie 
Transparenz. Standardfarbe grau RAL 7037, 
pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt 
lieferbar.
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Gitterelement

Höhe (mm) Breite (mm)
2200 200
2200 300
2200 500
2200 700
2200 800
2200 1000
2200 1200
2200 1500

Abmessungen Überhöhe Gitterelement

Höhe (mm) Breite (mm)
800 200
800 300
800 500
800 700
800 800
800 1000
800 1200
800 1500
Maschenweite 50x50, Rahmen 30x20, Drahtstärke 3x3,75
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ZUBEHÖR

Kürzungsprofil ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen 
in der Höhe

END-Profil ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen 
in der Breite

Standkonsole UX Befestigung am Boden statt Pfosten
Deckenbefestigung UX erhöht die Stabilität
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