
Autom. dubbele schuifdeur Besam

Automatische machineveiligheidsdeur

De automatische schuifdeur is voorzien van een Besam 
ASSA ABLOY Entrance Systems operating motor SL500. 
Bij de dubbele schuifdeuren bieden we twee 
verschillende afmetingen aan als standaardoplossing,
in combinatie met PC- of volle plaatpanelen. De deur 
kan opgebouwd worden in verschillende afmetingen, 
met openingbreedtes van 1.934 mm tot 5.930 mm 
indien gebruik gemaakt wordt van 2 enkele motoren en 
onze standaardpanelen.

De Besam SL500 operating motor voldoet aan de 
vereisten van de Machinerichtlijn en de deur kan 
uitgerust worden met een non-contact 
veiligheidsschakelaar om aan veiligheidsniveau PLe te 
voldoen. Maak uw keuze uit bewegingssensoren, 
elektromechanische sluitsystemen en toegangscontoles 
voor de bediening van uw deur.
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DATA

Deurafmetingen, openingsbreedte COW: 1.934 mm

PC-panelen Staanders
4 stuks 1.000 x 2.050 mm 4 stuks 80 x 80 mm

Besam Operating Motor SL500 Enkel 1.934 voor dubbele 
opening.
Kit Besam dubbele deur, geleidingsrail, koker
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OPTIES

Veiligheidsschakelaar Batterij Noodunit Elektromechanische 
sluiting

Guardmaster Sensaguard 440N-
Z21SS2HN

12V LD: gesloten zonder stroom

24V LDP: gesloten met stroom

Bewegingssensor: kies voor 0-2 bewegingssensors afhankelijk van het gebruik van de deur
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