TRROAX:

Automatische Schiebetiir

Die automatische Schiebetiir ist mit dem Besam Motor
SL500 von ASSA ABLOY Entrance Systems
ausgestattet. Sie ist in 2 Standardbreiten lieferbar und
es kdnnen Polycarbonat- oder Vollblechelemente
verwendet werden. Mit der automatischen Schiebetiir
erreicht man eine Offnungsbreite von 965 - 2965 mm
und sie ist in Hohen bis 4000 mm erhadltlich.

Der Besam Motor SL 500 entspricht den
Anforderungen der Maschinenrichtlinie und kann mit
einem Sicherheitsschalter Performance Level E
geliefert werden.

TECHNISCHE DATEN

Tiir Abmessungen, lichte Offnungsweite: 965 mm

PC-Elemente Pfosten
2x 2050x1000 mm 3x 80x80 mm

Besam Motor SL500 einfach 965 links/rechts
Set Besam Tir, Fihrungsschiene, Rohr

Tiir Abmessungen, lichte Offnungsweite: 1165 mm

PC-Elemente Pfosten
2x 2050x1200 mm 3x 80x80 mm

Besam Motor SL500 einfach 1165 links/rechts
Set Besam Tiir, Filhrungsschiene, Rohr

SCHLOSSOPTIONEN
Sicherheitsschalter Batterie Notaus Elektromechanische SchlieBvorrichtung
Guardmaster Sensaguard 440N- 12V Verriegelung ohne Strom
Z21SS2HN

24V Verriegelung mit Strom

Prasenz-Sensor: Wahlen Sie zwischen Prasenz-Sensoren 0-2 je nach Anwendungsanforderung.

Automatische Schiebetiir

Housing height =
150 mm

Left opening
door

Floor gap =
130 mm
(150+ guide rail)
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