
Vouwdeur

Deur machineafscherming

De vouwdeur is een zeer flexibele deur die in open 
positie weinig plaats inneemt, maar toch een grote 
openingsbreedte toelaat met vrije openingshoogte.
De vouwdeur is beperkt tot ST30 gaaspanelen met een 
hoogte van 2.050 mm en de breedtes kunnen variëren 
door gebruik te maken van verschillende 
paneelafmetingen x3, van 700 tot 1.500 mm. De 
openingsbreedte bedraagt zo tussen de 2.100 en 4.500 
mm. De deur wordt opgebouwd met staanders 60x40 
of 80x80 voor meer stabiliteit. De vouwdeur wordt 
geleverd in aparte onderdelen (panelen, staanders en 
deurkit) voor montage ter plaatse.

Afhankelijk van de risicoanalyse kiest u een slot voor de 
deur: magneetslot, cilinderslot of de Troax Safe Lock 
waarop verschillende schakelaars passen.
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DATA

Deurafmetingen, systeemhoogte 2200 mm

Paneelhoogte 
(mm)

Paneelbreedte (mm)

2050 700+700 + 700/800/1000/1200/1500
2050 800+800 + 

700/800/1000/1200/1500
2050 1000+1000 + 

700/800/1000/1200/1500
2050 1200+1200 + 

700/800/1000/1200/1500
2050 1500+1500 + 

700/800/1000/1200/1500
 
De twee panelen dichtst bij de scharnieren moeten dezelfde 
breedte hebben.

Standaardkleuren voor de panelen zijn grijs RAL 7037 en 
zwart RAL 9005. Standaardkleuren voor de staanders 60x40 
zijn grijs RAL 7037, zwart RAL 9005 of geel RAL 1018. 
Standaardkleur voor de staanders 80x80 is grijs RAL 7037.
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SLOTOPTIES

     Safe Lock (Kit 5030)                                      Safe Lock met noodstop ES (Kit 5040)     Safe Lock (Kit 5030)                                      Safe Lock met noodstop ES (Kit 5040)

Troax Belux - Schaliënhoevedreef 20c - 2800 Mechelen - Belgium - Tel. +32 (0)15 28 17 30 - Fax +32 (0)15 71 51 64 - info@troax.be - www.troax.com

20
17

09
-8

65
9-

N
L-

BE


