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Maschinenschutz aus Edelstahl

In Zusammenarbeit mit NTF-Aalborg bietet Troax ein 
modulares Maschinenschutzsystem aus Edelstahl an. 
Die High-Line kombiniert Hygiene und Sicherheit.

Aufgrund der offenen Profile und einem geschweißten 
Netz aus Edelstahl ohne waagerechten Flächen 
ermöglicht es eine hygienische Reinigung. Es erfüllt 
insbesondere die Anforderungen in der 
Lebensmittelindustrie und in der pharmazeutischen 
Industrie.

Das System besteht einen Stabilitätstest mit 1600 
Joule. Entsprechend der Maschinenrichtlinie bleiben die 
Befestigungsschrauben bei der Demontage mit dem 
Element verbunden. Es ist nach AISI 304 konstruiert 
und auf Anfrage auch nach AISI 316 lieferbar.
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TECHNISCHE DATEN

Pfosten

Pfosten Edelstahl
Höhe 2000 mm, V-Profil für die Geraden
Höhe 2000 mm, U-Profil für die Ecken

Höhe 2500 mm und 2700 mm lieferbar auf Anfrage. 
Bodenfreiheit 130 mm.

Befestigungungen

Die Elemente werden direkt, ohne zusätzliche 
Halteklammern, mit unverlierbaren Schrauben (gemäß 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC) am Pfosten verschraubt.
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Elemente

Breite Gitterelement 1000/600/300 mm
Breite Schiebetürelement 1000 mm
Breite Flügeltürelement 1000 mm
 
Höhe Element 1870 mm. Maschenweite 135x20 mm, 
Drahstärke 3x4 mm
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