TRROAX:

ST30 Gitterelement

ST30 ist ein duflerst stabiles Schutzzaunsystem, das
gerade bei hochsten Sicherheitsanforderungen
eingesetzt wird. Die Maschenweite von 20x100 mm
erlaubt einen Abstand zum Gefahrenpunkt von nur 120
mm und bietet gleichzeitig eine sehr gute Transparenz
zum Gefahrenpunkt. Die Drahtgitter sind mit dem
Rahmen und untereinander punktverschweifst. U.a.
flihrt dieses Schweildverfahren zur besonders hohen
Stabilitdt und Qualitdt der Gitterelemente. Die
Standardelemente sind in 8 verschiedenen Breiten
(200 bis 1500 mm) und in 2 verschiedenen Hohen
(1400 und 2200 mm) lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Hohe 1400 mm

Elementhdhe (mm) Elementbreite (mm)
1250 200
1250 300
1250 500
1250 700
1250 800
1250 1000
1250 1200
1250 1500

Elementhdhe (mm) Elementbreite (mm)

2050 200

2050 300

2050 500

2050 700

2050 800

2050 1000

2050 1200

2050 1500

Maschenweite 20x100mm, Rahmen 30x20mm, Draht 3x3mm
ZUBEHOR

Das ST30 Gitterelement kann

ab Werk oder vor Ort in der ‘

Breite oder in der Héhe gekirzt Zz

werden.

Snapper - verbindet zwei
Elemente und ersetzt damit | __I=

einen Pfosten.

END Profil - ersetzt den (I
Rahmen nach dem Kiirzen in | TR

der Breite.
Kantenschutz - deckt

Aussparungen der Drahtgitter

flexibel und einfach ab.

Kiirzungsprofil - ersetzt den

Rahmen nach dem Kiirzen in

der Hohe.
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ST30 Gitterelement
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ST30 besteht einen Stabilidtstest bis zu 2000 Joule in Verbindung mit unseren
Befestigungssystemen und Pfosten.

QUALITY
ASSURED

BY TROAX * SWEDEN

TIROAX

L
2
<
o
[aa}
o
=)
=]
>
%
S)
o~




