TRROAX:

Safe Lock Performance Level d

vara Safe Lock ar designade for att skydda personal
fran olyckor och minska antal stopp i produktionen. De
ar byggda att passa flera olika brytare sa du enkelt kan
hitta basta l6sningen for ditt skydd.

Safe Lock PLd anvadnds till maskiner och maskinsystem
som kraver 1ag till medelhog sdkerhet och stoppar
maskinen ndr dorren 6ppnas.

Vilken sdkerhetsniva (PL) styrsystemet bor ha som
ldgst bestams av resultatet i en riskanalys dar risken
for olycka beddéms och utvdrderas pa en skala fran "a"
till "e", dar "e" ar hogsta mojliga sakerhet.

Mer information om sakerhetsnivaer finns att hitta i EN
[SO 13849-1.

TEKNISK INFORMATION

BXHXD
200 mm x 263 mm x 105 mm

Safe Lock monteras enkelt pa féljande dorrtyper;

Enkel Slagport

Dubbel Slagport

Enkel Skjutport

Dubbel Skjutport (Enkelskena)
Dubbel Skjutport (Dubbelskena)
Teleskopisk Skjut-, och slagport
Linjdr Skjutport

Skjutport pa hjul

Vikport

SAKERHETSBRYTARE

Guardmaster Trojan 5 Telemecanique XCS-A702

263 mm

Euchner NZ1VZ-2131D

Safe Lock PLd

Schmersal AZ16-12ZVRK
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