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Safe Lock PLd GL

El dispositivo Safe Lock PLd GL se ha diseñado para 
proteger al personal y mantener el proceso productivo. 
Se ajusta a diferentes tipos de microrruptores de 
seguridad.
Puede usar el Safe Lock PLd GL para aplicaciones de 
riesgo medio - bajo. Los microrruptores de seguridad 
quedan bloqueados y evitan que la puerta se hasta que 
la máquina está en un estado seguro.
El resultado de la evaluación de riesgos determina el 
nivel de seguridad requerido por su sistema. El nivel de 
rendimiento es una medida de fiabilidad de una 
función de seguridad, utilizando una escala de "a" a "e" 
donde "e" es el nivel máximo.

Para más información sobre los niveles de rendimiento 
puede consultar la norma EN ISO 13849-1.
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CARACTERISTICAS

Medidas (aprox.)

W x H x D
200 mm x 263 mm x 105 mm

Para montar en los siguientes tipos de puertas;

puerta batiente
puerta doble batiente
puerta deslizante
puerta doble deslizante
puerta deslizante con doble rail
puerta lineal
puerta telescópica, puerta batiente telescópica
puerta plegable
puerta deslizante con ruedas
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MICRORRUPTORES DE SEGURIDAD

          Guardmaster TLS -GD2*                  Telemecanique XCS-E7412, -E7312*, -E7512*                  Euchner TZ1                         Schmersal AZM161*               Siemens 3SE5312                                    
*No escape release button
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Oficinas centrales: Troax Systems,S.L. C/Vilar d'Abdelà nº5 Nave 7 P.I.Can Parellada Tel.+34 93 568 40 00 Fax.+34 93 568 37 29 info@troax.es www.troax.com

20
16

12
-8

51
5-

ES


