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TIROAX Doppelte Teleskopschiebetiir

Doppelte Teleskopschiebetiir

Die doppelte Teleskopschiebetiir wird aus Standard
Elementen, Pfosten und Tlr Set zusammengesetzt,
sodass Tlrbreiten und Schlossoptionen flexibel gewahlt
werden konnen. Die Tiiren werden auf Wunsch
vormontiert oder als Bausatz geliefert.

Mit der doppelten Teleskopschiebetiir erreicht man
eine Offnungsbreite von 1600 - 3000 mm.

Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle
RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Hohe 1400 mm

Elementhdhe Elementbreite Offnungsbreite

(mm) (mm) (mm)
1250 800 x2 1553
1250 1000 x2 1953 _ 1993 _
1250 1200 x2 2353 _ 1953
1250 1500 x2 2953
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Hohe 2200 mm . 1000 _ _ 1000 _|/_ 1000 _ _ 1000 _
Elementhdhe Elementbreite Offnungsbreite
(mm) (mm) (mm)
2050 800 x2 1553
2050 1000 x2 1953
2050 1200 x2 2353
2050 1500 x2 2953

Bei den Tiren konnen folgende Troax Elemente verwendet
werden: ST30/ST20 Gitter, STPC Polycarbonat, STP Vollblech

SCHLOSSOPTIONEN

Zylinderschloss (Set 5780) Safe Lock (Set 5030) Safe Lock Notaus (Set 5040)
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