TRROAX:

Panel UR 350

Caelum natvaggssystem finns tillgangligt i flera olika
bredder och hojder och passar utmarkt som férrad och
avgransningar i industrilokaler. Panelerna passar i alla
utrymmen och kan justeras pa plats. Panelerna &r
framtagna med en svetsad ram som bidrar till 6kad
styrka. De &r ljus och ventilationstaliga och kan
monteras ner och omplaceras vid behov. Panelerna
kommer fardiglackerade med var gra standardfarg RAL
7037 men kan ocksa lackeras i annan farg vid
onskemal. Vi erbjuder ocksa galvanisering for bruk
utomhus eller i kalla lagerlokaler.

FAKTA

Paneldimensioner viggar

Panelhdjd (mm) Panelbredd (mm)

2200 200
2200 300
2200 500
2200 700
2200 800
2200 1000
2200 1200
2200 1500

Paneldimensioner topp

Panelhdjd (mm) Panelbredd (mm)

800 200

800 300

800 500

800 700

800 800

800 1000

800 1200

800 1500

Maskstorlek: 50x50 mm, ram 19x19 mm, trad 2,5x2,5 mm
TILLBEHOR

Kapprofil anvands vid hojdkapning pa plats, finns i flera

bredder
END profil UR/UX L=2200 anvands vid langdkapning pa plats
U-profil UR 19x19x2200 anvands vid hojd- och urkapning pa plats [

Golv fixing UR
Tak fixing UR/UX

sista och mittenvdggen
finns i ldngderna 500 och 1000 mm

Forradssystem Caelum
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Huvudkontor: Troax Nordic AB Box 89 330 33 Hillerstorp Sverige Telefon 0370 828 00 Fax 0370 828 11 info.se@troax.com www.troax.com
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