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Instrucciones de uso Anti-Caida 

Si Usted lee estas instrucciones antes de empezar, ahorrara mucho 

tiempo y evitara problemas. 
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Step 1 

Inspecciona el material entregado antes de empezar el montage. 

 

 Revisa si hay daños en el material, si el embalaje. 

 Ha estado abierto o falta algún componente de la lista de 

materiales. 

 Si el material está dañado o falta un componente, haga lo 

siguiente:  

1. tomar fotos y tomar nota del material no entregado. 

 No devuelvas el pallet con el trasporte. 

 Notifica a Troax los daños o falta de material para que sean 

remplazadas. Telef. # 615-730-7581. 

 Envia las fotos del material dañado y/o las referencias no   

entregadas. 
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Segundo Paso 

Abre el pallet / container y haz un inventario del material 

comparandolo con la lista de materiales recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 No olvides tomar nota y fotos de las partes no entregadas y 

contactar con Troax para remplazarlas. 

 No devuelvas el pallet con el trasporte. 
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Paso Tres 

Confirma que tienes las herramientas necesarias para completar la 

instalacion. La foto incluye las siguientes herramientas: 

 

 

 Taladro de batería con adaptador de ¼”. 

 Llave para paso de 10mm y de 13mm.   

 TAMBIEN NECESITAS DE UN METRO. 

 Sierra para metal. 

 Martillo de silicona. 

 Cutters or tenazas para cortar los alambres. 

 Nivel para verificar que los paneles estan perpendiculares al 

suelo. 

 Es importante disponer de un elevador en caso de alturas 

importantes, la escalera no es aconsejable. 
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Paso Cuatro 

Usa el metro para comprobar con el diseño en la mano donde van 

posicionados los paneles. Sigue el layout. 

 

 El layout te mostrara las dimensiones de los paneles en 

milimetros.  

 En este ejemplo, puedes ver que el primer panel empezando 

por arriba es un 800mm seguido de dos paneles de 1200mm y 

para terminar de uno de 1500mm en la ultima fila. Luego 

verifica la distancia al suelo que sea correcta. 
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Paso Cinco 

Empieza instalando el bracket de la parte de arriba (top row) como 

puedes ver en el diseño. Solo la parte de arriba (top row only). 

 

 La abrazaderas disponen de un sistema para ajustarlas en 

altura en caso de necesidad como muestra el diseño de la 

izquierda. 

 Aunque las abrazaderas se pueden instalar en las dos partes 

de los puntares de la estanteria, se recomienda hacerlo en la 

parte interior como muestra el diseño de la izquierda. 
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Paso Seis 

Combina los dos primeros paneles e instala siempre los paneles de 

la parte de arriba primero como muestra el diseño. 

 

 Usa la abrazadera 35700299 para combinar dos paneles. 

Instala una abrazadera en la parte superior y una el la inferior. 

(Esto es solamente para la primera fila de paneles de la parte 

superior. Para el resto, sigue el paso 10.) 

 Las abrazaderas necesitan ir instaladas cerca de el tubo 

vertival y horizontal del marco. (right in the corner).  

 Las abrazaderas no necesitan tornillos y tuerca, estan pre 

agujereadas en un solo sentido. 

 Necesitas una llave del 10mm. 

 Asegura las abrazaderas pero te cuidado con no tirar de los 

alambres. 

 Continua instalando los paneles de la primera fila usando las 

abrazaderas 35700299 hasta que llegues al ultimo panel del 

final de la fila superior. 
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Paso Siete 

I Instala el kit end-profile en el ultimo panel para ajustarlo a la 

distancia del layout. Mira la foto de abajo. 

 

 Es mas facil de hacerlo en el suelo pero no es obligatorio. 

 Mide cuanto se tiene que cortar el ultimo panel. 

 Desliza las piezas de plastico en los angulos del perfil. 

 Inserta las piezzas de plastico corta los alambres y posiciona 

el end profile. 

 Usa un martillo de silicona para encajarlo en la posicion. 

 Ahora ya tienes el ultimo panel de la fila superior listo.  
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Paso Ocho 

Instala los clips de seguridad en las abrazaderas de los paneles 

como ves en el diseño. 

 

 Instala el pin rojo de seguridad.  

 Continua asegurando todos los paneles donde tengas 

abrazaderas. 
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Paso Nueve 

Instala la segunda fila de paneles siguiendo el diseño del projecto y 

luego todas las consecuentes filas hasta terminar el layout. 

 

 

 La segunda fila empieza con un medio panel. Esto es 

necesario para crear el efecto brick y dar mas seguridad a la 

composicion. 

 Por favor respeta el layout – ocasionalmente la primera fila 

puede empezar con un medio y la segunda con un comleto 

pero NO es lo habitual. 
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 Usa tornillo 35700279 como indica el diseño de arriba a la 

izquierda para juntar las dos filas de paneles. 

 Para una mas rapida instacion, monta las abrazaderas de la 

segunda fila de paneles despues de asegurar con la fila de 

arriba. Continua de est amanera en todas las filas sucesivas. 

 

 Monta las abrazaderas como indica el diseño de arriba 

dependiendo de la posicion de los paneles en la estanteria.  

El unico requerimiento es montar al menos una fila de 

abrazaderas opuesta a las otras para dar mas seguridad.  
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Paso Diez 

Instala el resto de la abrazaderas 35700299. 

 

 Instala una de las abrazaderas 35700299 combinando la 

parte de arriba y de abajo de los paneles a lo largo del final 

de la fila como puedes ver en el diagrama.   
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 Instala una abrazadera 35700299 en cada punto de los dos 

paneles que se encuntran en la ultima fila de abajo como 

indica el diagrama. 
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