TRROAX:

Safe Fix Befestigungssystem

Bei Safe Fix werden die Pfosten hinter den Elementen
montiert, die Elemente werden vor den Pfosten direkt
miteinander verschraubt. Dadurch entsteht von aufsen
eine durchgehende Flache. In Verbindung mit
Vollblech- oder PC Elementen bietet Safe Fix damit
optimalen Schutz bei Schweifs- und Schneidemaschinen
oder bei gefahrlichen Flissigkeiten.

Die Klammern lassen sich in der Héhe verschieben, um
Unebenheiten des Bodens auszugleichen. Safe Fix ldsst
sich mit Smart Fix und Rapid Fix kombinieren.

Entsprechend der Maschinenrichtlinie bleiben die
Verbindungsschrauben bei der Demontage mit dem
Element verbunden.

TECHNISCHE DATEN

60x40 x1,5 mm
Hohe 1400 mm
Hohe 2200 mm
H6he 3000 mm

Befestigungsklammern

Set Klammern 60x40

Set Eckverbinder

Set Stiitzenverlangerung 60x40
Tir Set

Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-
Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.
Die Klammern sind aus Stahl, vorverzinkt.

ST20 Gitter

ST30 Gitter

STPC Polycarbonat
STP Vollblech
URSP Vollblech
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Safe Fix Befestigungssystem

Das Safe Fix System besteht einen Stabilitdtstest mit 309
Joule in Verbindung mit den Pfosten 60x40 mm und den
Vollblech- oder PC Elementen.
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