
Deursysteem Caelum (MHL)

Enkele draaideur UX450

Caelum draaideuren zijn verkrijgbaar in verschillende 
breedtes en hoogtes. Deuren kunnen ook 
voorgemonteerd geleverd worden om de montage te 
vereenvoudigen. Verkrijgbare types zijn een enkele 
draaideur of een dubbele draaideur. Ze worden 
geleverd met een cilinderslot (enkel of dubbel) en 
deurkrukken of met plaatjes voor de bevestiging van 
een hangslot. Ze zijn verkrijgbaar in hoogtes van 2.200 
tot 3.800 mm en zijn compatibel met het UX450 en 
UR350 paneelsysteem.
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DATA

Deurafmetingen

Deurhoogte (mm) Deurbreedte (mm)
2200 1000 (980 mm doorgang)
2200 1200 (1180 mm doorgang)
De deuren kunnen voorgemonteerd geleverd worden op 
verzoek van de klant. Contacteer Troax voor meer informatie.

Slotopties

Hangslot
Eurocilinder
Assacilinder
Cilinderslot met paniekbaar
Euro- en assacilindersloten zijn ook verkrijgbaar met 
elektrisch tegenslot (12 of 24V, fail locked of fail unlocked).
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ACCESSOIRES

Hangslot wordt niet meegeleverd
Enkele eurocilinder verschillend of 

gelijksluitend
Dubbele eurocilinder verschillend of 

gelijksluitend
Eurocilinder met knop

Hangslot wordt niet meegeleverd
Enkele eurocilinder verschillend of 

gelijksluitend
Dubbele eurocilinder verschillend of 

gelijksluitend
Eurocilinder met knop

Troax Belux - Schaliënhoevedreef 20c - 2800 Mechelen - Belgium - Tel. +32 (0)15 28 17 30 - Fax +32 (0)15 71 51 64 - info@troax.be - www.troax.com

20
15

01
-6

68
6-

N
L-

BE


