TIROAX Deursysteem Caelum (MHL)

Enkele schuifdeur UX450

Caelum schuifdeuren zijn verkrijgbaar in verschillende
breedtes en hoogtes. Deuren kunnen ook
voorgemonteerd geleverd worden om de montage te
vereenvoudigen. Verkrijgbare opties zijn een enkele
schuifdeur, een dubbele schuifdeur in enkele rail of een
dubbele schuifdeur in een dubbele rail. Ze worden
geleverd met een cilinderslot (enkel of dubbel) en
deurkrukken of met plaatjes voor de bevestiging van
een hangslot. De bovenrail is vervaardigd uit
aluminium en wordt geslepen tot de gewenste lengte.
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Deurafmetingen

Doorgangshoogte (mm) Deurbreedte (mm) =
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2200 1100

2200 1900

2200 2900

De deuren worden voorgemonteerd geleverd op verzoek van
de klant. Contacteer Troax voor meer informatie.
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Hangslot
Eurocilinder T
Assacilinder

Euro- en assacilindersloten zijn ook verkrijgbaar met

elektrisch tegenslot (12 of 24V, fail locked of fail unlocked).
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ACCESSOIRES
Hangslot wordt niet meegeleverd
Enkele eurocilinder verschillend of

gelijksluitend
Dubbele eurocilinder  verschillend of
gelijksluitend

Eurocilinder met knop i i‘ /
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